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Содержание КОмпания Maxformer

Уважаемые партнеры!

Компания «Максформер» на рынке промышленного оборудования с 2004 года, и осуществляет 
комплексные поставки грузоподъемной техники, погрузчиков, ричтраков, паллетных и полочных 
стеллажей, пластиковой тары, металлической мебели для пищевой, автомобильной, химической 
промышленности, металлургической и машиностроительной отраслей, почтовой и банковской сфер. 

Комплекс услуг, предоставляемый компанией, включает консультации, проектирование, поставку и 
монтаж оборудования, гарантийное и сервисное обслуживание. Наши комплексные решения помогут 
Вам сократить затраты по перемещению и хранению грузов, оптимизировать логистические потоки, 
что позволит повысить эффективность работы предприятия в целом. Множество комплексных 
проектов, разработанных нашей компанией, были созданы как для отдельных компаний, так и для 
целых направлений деятельности. Наряду с индивидуальным подходом, компания «Максформер» 
предлагает широкий ассортимент стандартных решений, которые принесут значительную пользу 
для Вашего бизнеса уже сейчас, независимо от того, в какой отрасли промышленности или сфере 
услуг работает Ваше предприятие.

Гибкая ценовая политика нашей компании в сочетании с высоким качеством продукции делает наше 
предложение на рынке одним из наиболее конкурентоспособных и привлекательных как для новых, 
так и для постоянных заказчиков.

Следуя современным тенденциям, компания «Максформер» разрабатывает и предлагает новые 
концепции в организации логистики предприятия, способствует повышению эффективности 
производственных процессов и увеличению прибыли своих клиентов. Профессиональный подход 
к работе с заказчиками, совместное решение стоящих задач — основа успешного долгосрочного 
сотрудничества с нашими партнерами.

С Уважением, Сергей Максимов 
Генеральный директор Компании «Максформер»
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...и многие другие компании. 

Компания «Геркулес»

Компания 
«СанИнбев Украина»

Компания «МТС»Кондитерская 
компания «Roshen»

54

референс – лист

Наш опыт и высокое качество продукции выбрали:

 
Мы благодарим Вас за доверие!

Сеть гипермаркетов 
«Ашан» 

Компания 
«Міллер Брендз»

Проминвестбанк

Автоцентр «Тойота»

Автоцентр 
«Мерседес»

Концерн «Стирол»

«Шахта Имени 
   А. Ф. Засядько»

Компания «Сандора»

Авиакомпания 
«Аэросвит»

«Глобинский
  мясокомбинат»

Корпорация 
«ОБОЛОНЬ»

Кондитерская 
компания «АВК»

Компания 
«Кнауф Гипс»

«МакДональдз  
  Украина»

Стадион
«Донбасс Арена»

«Систем Кэпитал 
   Менеджмент»

«Филип Моррис  
  Украина»

«Арсилор миттал  
    Кривой Рог»

Компания
«Горные машины»

«Миргородский  завод  
   минеральных вод»

Компания «ТNТ»
Корпорация 
«Метинвест»

Алкогольная 
компания «ОЛИМП»

Алкогольная 
компания «Nemiroff»

Компания
«Рейнфорд»

Кондитерская 
компания «КОНТИ»

«Укрзалізниця»

Автоцентр «Шкода»

Торговая марка 
«Славолия»

Компания
«Лафарж Гипс»

Группа компаний 
«FOZZY Group»

Компания 
«АПК – Инвест»
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ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅТележки гидравлические ручные

Грузоподъемность	 кг	 2500

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 550 / 685

Диапазон подъема	 мм	 85-200

Тип колеса/ролика	П олиуретан/полиуретан двойной 
		  Резина/полиуретан двойной

Грузоподъемность	 кг	 3500

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 550 / 685

Диапазон подъема	 мм	 85-195

Тип колес/роликов	П олиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность	 кг	 2000

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 550 / 685

Диапазон подъема	 мм	 75-190

Тип колеса/ролика	П олиуретан/полиуретан двойной 
		Н  ейлон/нейлон двойной 
		Н  ейлон/нейлон одинарный

Грузоподъемность	 кг	 2000	 2500

Длина вил	 мм	 800	 800

Ширина вил	 мм	 550	 550

Диапазон подъема	 мм	 75-190	 85-200

Тип колеса/ролика	П олиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность	 кг	 2500

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 550 / 685

Диапазон подъема	 мм	 85-200

Тип колес/роликов	Н ейлон/нейлон двойной 
		П  олиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность	 кг	 2500

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 550 / 685

Диапазон подъема	 мм	 85-195

Тип колес/роликов	П олиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность	 кг	 1000

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 550

Диапазон подъема	 мм	 85-800

Тип колеса/ролика	П олиуретан/полиуретан

MXF MXH

MX-I MX-I	 MXF

MXS

MX-II MXF 

Тележка
для паллет

Тележка для паллет 
универсальная

Тележка ручная 
универсальная 

усиленная

Тележка для паллет 
большой 

грузоподъемности

Тележка для паллет с 
укороченными вилами 

для работы на TIR

Тележка для паллет 
из нержавеющей стали 

 или оцинкованная

Тележка для паллет 
с высоким подъемом

Модель:Модель:

Модель:

Удобный въезд в паллеты 
Дополнительный ролик

Разборной 
гидравлический узел

Дополнительно 
усиленная рама

12 тавотниц для эффек- 
тивного обслуживания
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Модель:

Модель:Модель:

Тележки гидравлические ручные

Грузоподъемность	 кг	 2000

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 570

Диапазон подъема	 мм	 85-205

Тип колес/роликов	П олиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность	 кг	 1000

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 550

Диапазон подъема	 мм	 85-200

Тип колес/роликов	П олиуретан/полиуретан 

Грузоподъемность	 кг	 1000/1500

Длина вил	 мм	 1150 / 1220

Ширина вил	 мм	 550 / 680

Диапазон подъема	 мм	 85-200

Батарея		  B/Aч	 24/38,  24/70

Тип колес/роликов	П олиуретан/полиуретан одинарный

Грузоподъемность	 кг	 2000-3000

Колесная база	 мм	 1500-1680

Мощность двигат.	 кВт	 3-5

Собственная масса	 кг	 1300-1670

Батарея		  В/Ач	 48/330, 48/395 

Грузоподъемность	 кг	 2000

Длина вил	 мм	 1150/1220

Ширина вил	 мм	 550 / 685

Диапазон подъема	 мм	 85-200

Батарея		  B/Aч	 24/210

Тип колес/роликов	П олиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность	 кг	 2000 / 2500

Длина вил	 мм	 1150 / 1220

Ширина вил	 мм	 550 / 685

Диапазон подъема	 мм	 85-210

Батарея		  B/Aч	 24/320

Тип колес/роликов	П олиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность	 кг	 2000

Длина вил	 мм	 1150 / 1220

Ширина вил	 мм	 550 / 685

Диапазон подъема	 мм	 85-205

Батарея		  B/Aч	 24/200

Тип колес/роликов	П олиуретан/полиуретан двойной

MXF MXF MXE-10А

BD

MXE-20J

MXE-20Z MXE-20М

Тележка для паллет
с весами

Тележка для паллет 
c тормозом

Тележка для паллет 
полуэлектрическая

Тележка для паллет 
электрическая

Тележка для паллет 
электрическая 

с сиденьем

Тележка для паллет 
электрическая 

с подножкой

Буксирный тягач 
электрический
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Штабелеры ручные (гидравлические и с электрическим подъемом)

Грузоподъемность	 кг	 1000

Высота подъема	 мм	 1600

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 550

В комплект входит	 тормоз, педаль подъема

Грузоподъемность	 кг	 1000 / 1500

Высота подъема	 мм	 1600 / 2500 / 3000

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 550

В комплект входит	 тормоз, педаль подъема

Грузоподъемность	 кг	 1000 / 1500

Высота подъема	 мм	 1600 

Длина вил	 мм	 800 / 1060

Ширина вил	 мм	 200-950

В комплект входит	 тормоз, педаль подъема

Грузоподъемность	 кг	 1000/1500

Высота подъема	 мм	 1600/2500/3000/3300/3500 

Длина вил	 мм	 1070

Ширина вил	 мм	 200-800

Батарея		  В/Ач	 12/200 (24/200)

В комплект входит	 Батарея, зарядное устройство 220B,  
		  стояночный тормоз

MS1016

MS MSA MSES-II 

Штабелер ручной 
с фиксированными

вилами 

Штабелер ручной 
с электрическим

подъемом
усиленный

Грузоподъемность	 кг	 1000 / 1500

Высота подъема	 мм	 1600/2500/3000/3300

Длина вил	 мм	 1070

Ширина вил	 мм	 580/695

Батарея		  В/Ач	 12/200 (24/200)

В комплект входит	 Батарея, зарядное устройство 220B,  
		  стояночный тормоз

MSES-I

MSES-I

Штабелер ручной 
с фиксированными 

вилами

Штабелер ручной 
с адаптивными 

вилами

Модель:

Грузоподъемность	 кг	 1000

Высота подъема	 мм	 1600/2500/3000

Длина вил	 мм	 1100

Ширина вил	 мм	 550

Батарея	 В/Ач	 12/120

В комплект входит	 Батарея, зарядное устройство 220B,  
	 стояночный тормоз

Штабелер ручной 
с электрическим 

подъемом

Штабелер ручной 
с электрическим 

подъемом 
с широкими

лапами
и адаптивными

вилами

Колесо с тормозом Стояночный тормоз

Педаль подъема Вилы

Обрезиненная ручка 
подъема

Блок управление

Гидроцилиндр Ручки

MSES-I
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Штабелеры электрические самоходные

Грузоподъемность	 кг	 1500

Высота подъема	 мм	 2500/3000/3300/3500

Длина вил	 мм	 1070

Ширина вил	 мм	 570/695

Батарея		  В/Ач	 24/300 (24/240)

В комплект входит	 Батарея, зарядное устройство 220B,  
		  двухсекционная мачта, (свободный ход) 

Грузоподъемность	 кг	 1000/1500/2000

Высота подъема	 мм	 1600/2500/3000/3300/3500

Длина вил	 мм	 1070

Ширина вил	 мм	 580/695

Батарея		  В/Ач	 24/200 (24/240) 

В комплект входит	 Батарея, зарядное устройство 220B,  
		  двухсекционная мачта 

Грузоподъемность	 кг	 1500

Высота подъема	 мм	 4500/5300/5500/5800

Длина вил	 мм	 1070

Ширина вил	 мм	 580/695

Батарея		  В/Ач	 24/275 

В комплект входит	 Батарея, зарядное устройство 220B,  
		  трехсекционная мачта

Грузоподъемность	 кг	 1000/1500

Высота подъема	 мм	 1600/2500/3000/3300/3500

Длина вил	 мм	 1100

Ширина вил	 мм	 650

Батарея	 В/Ач	 24/240 

В комплект входит	 Батарея, зарядное устройство 220B,  
	 двухсекционная мачта, обслуживает 
	 две паллеты одновременно

Грузоподъемность	 кг	 1000/1500/2000

Высота подъема	 мм	 1600/2500/3000/3300/3500

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 580/695

Батарея		  В/Ач	 24/200 (24/240)

В комплект входит	 Батарея, зарядное устройство 220B,  
		  двухсекционная мачта

Грузоподъемность	 кг	 2000

Высота подъема	 мм	 4500/5300/5500/5800

Длина вил	 мм	 1150

Ширина вил	 мм	 580/695

Батарея		  В/Ач	 24/275

В комплект входит	 Батарея, зарядное устройство 220B,  
		  трехсекционная мачта, 
		  дополнительные опоры

Грузоподъемность	 кг	 1000/1250/1500

Высота подъема	 мм	 2500 – 5500

Длина вил	 мм	 950/1150

Ширина вил	 мм	 580/695

Батарея		  В/Ач	 24/210

В комплект входит	 Батарея, зарядное устройство 220B,  
		  трехсекционная мачта, 
		  дополнительные опоры

MFES-R(Z) MFES-Н

MFES-SMFES-М

MFES-J

MFES-М CQDH

Штабелер 
электрический 

самоходный
c высоким 
подъемом

Штабелер 
электрический 

самоходный
большой грузо- 

подъемности

Штабелер 
электрический 

самоходный 

Штабелер 
электрический 

самоходный 
для двух паллет

Штабелер 
электрический

самоходный 

Штабелер 
электрический 

самоходный 
с подачей

груза

Штабелер  
электрический

самоходный

Вилы

Управление

Мачта

Ручка
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Рабочее место оператора

Управление Двигатель
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ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅПогрузчики и ричтраки

Грузоподъемность	 кг	 1500-10 000

Высота подъема	 мм	 3000-6000

Центр тяжести	 мм	 500/600

Собственная масса	 кг	 2680-13 300

Двигатель	к	 Вт	 32-83

Опции		М  ачта с боковым смещением 
		  и свободным ходом 

Грузоподъемность	 кг	 1000-2000

Высота подъема	 мм	 3000-5600

Центр тяжести	 мм	 500

Собственная масса	 кг	 2180-3300

Батарея		  В/Ач	 48/400/(500)/(600)

Опции		М  ачта с боковым смещением 
		  и свободным ходом

Грузоподъемность	 кг	 1500-3500

Высота подъема	 мм	 3000-5600

Центр тяжести	 мм	 500

Собственная масса	 кг	 2680-4457

Двигатель	 кВт	 31-41

Опции	М ачта с боковым смещением 
	 и свободным ходом

Грузоподъемность	 кг	 1600-3000

Высота подъема	 мм	 3000-6000

Центр тяжести	 мм	 500

Собственная масса	 кг	 3050-4350

Батарея		  В/Ач	 48/450(630), 80/450 

Опции 		М  ачта с боковым смещением 
		  и свободным ходом, 
		  двигатель переменного тока

Грузоподъемность	 кг	 1500/2000

Высота подъема	 мм	 3000-6000

Центр тяжести	 мм	 500

Собственная масса	 кг	 3520/3680

Батарея		  В/Ач	 48/480, 48/450 

Опции 		М  ачта с боковым смещением 
		  и свободным ходом

Грузоподъемность	 кг	 1000

Высота подъема	 мм	 3000 / 5000

Центр тяжести	 мм	 600/500

Собственная масса	 кг	 2050-2170

Батарея		  В/Ач	 24/360

Опции		М  ачта с боковым смещением 
		  и свободным ходом 

CPD

Грузоподъемность	 кг	 1000/1500/2000

Высота подъема	 мм   

Центр тяжести	 мм	 500

Собственная масса	 кг	 2140-4240

Батарея		  В/Ач	 48/400 (48/500)

Опции 	М ачта с боковым смещением и свободным 
ходом, двигатель переменного тока, джойстик 

управления, ЖК дисплей и камера

CQD FD

FGYCPD FB CPD Ех 

Ричтрак 
для работы 

в узких 
проходах

Ричтрак

Погрузчик
электрический 
трехопорный

Погрузчик электрический 
четырех- 
опорный

Погрузчик
газ/бензин

Погрузчик электрический 
взрывозащищенный

Погрузчик 
Дизельный

3000/5000/6200/7400/8000/8600/9500

Пневмоколеса



Модель:Модель:

www.maxformer.com

Модель:Модель:

1716

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Модель:Модель:

Тали и тележки для талей

Грузоподъемность		  кг	 250 – 5 000

Скорость подъема 		  м/мин	 2,6 – 8,0

Рабочее напряжение	 В	 220/380

Мощность двигателя	 кВт	 0,4 – 3,0

Грузоподъемность	 Кг	 500 – 50 000

Высота подъема	М м	 3000 – 12 000

Макс. усилие	Н	  231 – 414

Грузоподъемность		  кг	 500 – 5000

Высота подъема 		  м	 6/9/12/18/30/48

Рабочее напряжение	 В	 220/380

Мощность двигателя	 кВт	 0,8 – 1,5

Грузоподъемность		  кг	 125 – 5000

Скорость движения		 м/мин	 20

Рабочее напряжение	 В	 220/380

Мощность двигателя	 кВт	 0,2 – 0,4

Грузоподъемность	 кг	 750 – 9000

Высота подъема	 мм	 1500 – 12 000

Макс. усилие	Н	  300

Грузоподъемность		  кг	 500 – 5000

Высота подъема 	 	 м	 6/9/12/18/30/48

Рабочее напряжение	 В	 220/380

Мощность двигателя	 кВт	 0,8 – 1,5

Модель:

Грузоподъемность	 кг	 500 – 20 000

Высота подъема	 мм	 3 000 – 12 000

Макс. усилие	Н	  170 – 420

HSZ-BМодель:

Грузоподъемность	 кг	 500 – 20 000

Высота подъема	 мм	 3 000 – 12 000

Макс. усилие	Н	  170 – 420

HSZ SНН

SНHSZ-V

SНН/DC-A

HSHZ SН с тележкой

Таль цепная
ручная

усиленная

Таль цепная
рычажная

Таль цепная 
электрическая

Таль канатная
электрическая

Тележка для тали
электрическая 

Таль канатная 
с тележкой 

электрическая

Таль цепная ручная
компакт

Таль цепная ручная
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Модель:

1918

Модель:Модель:

Модель:Модель:

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅТали и тележки для талей

Грузоподъемность	 кг	 1000 – 20 000

Погрешность	 кг	 0,5 – 10

Собственная масса	 кг	 12 – 60

Грузоподъемность		  кг	 250 – 1200

Высота подъема		  мм	 6000 / 12 000

Рабочее напряжение	 В	 220

Мощность двигателя	 кВт	 0,48 – 1,8

Тяговое усилие	 кг	 1000 – 30 000

Скорость движения каната	 м/мин	 6,6 – 34,0

Длина каната	 м	 110 – 1000

Мощность двигателя	 кВт	 7,5 – 75

Грузоподъемность	 кг	 250 – 1000

Высота подъема	 мм	 6000 – 12 000

Рабочее напряжение	 В	 220

Мощность двигателя	 кВт	 0,48 – 1,8

Грузоподъемность	 кг	 500 – 10 000

Высота перемещения	 мм	 3000 – 12 000

Ширина балки	 мм	 64 – 203

GCT

Грузоподъемность	 кг	 500 – 10 000

Высота перемещения	 мм	 3000 – 12 000

Ширина балки	 мм	 64 – 203

GCL OCS

JK/JMMGS MGS с тележкой

Тележка для тали Тележка для тали 
приводная

Таль канатная
мини

электрическая

Таль канатная
с тележкой 

электрическая

Весы крановые 

Грузоподъемность	 кг	 100 – 6000

Собственная масса	 кг	 2,8 – 400

PML

Магнит подъемный

Лебедки канатные
электрические
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Модель:Модель:

Модель:Модель:

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅРабочие столы

Грузоподъемность	 кг	 800

Высота подъема	 мм	 1000

Мин. высота стола	 мм	 420

Размер платформы	 мм	 1000x510x55

Грузоподъемность	 кг	 6000/8000

Высота подъема вверх	 мм	 400

Высота подъема вниз	 мм	 300

Мощность двигателя	 кВт	 0,75

Рабочее напряжение	 В	 220/380

Размер платформы	 мм	 2500х2000

Размер аппарели 	 мм 	 2000х400 

Грузоподъемность	 кг	 800

Высота подъема	 мм	 1500

Мин. высота стола	 мм	 475

Размер платформы	 мм	 1220x610x60

Грузоподъемность	 кг	 6000/10000

Общая длина	 мм	 10500/11200

Длина въездного борта	 мм	 1000/1000

Длина подъема	 мм	 7000/7500

Размер платформы 	 мм	 2200х2000/  
		  2400х2000

Длина аппарели	 мм	 300/300

Грузоподъемность	 кг	 150

Высота подъема	 мм	 740

Мин. высота стола	 мм	 225

Размер платформы	 мм	 700х450х35

SP150

Грузоподъемность	 кг	 150

Высота подъема	 мм	 1100

Мин. высота стола	 мм	 302

Размер платформы	 мм	 700x450x35

SPS150

DLSP800 SPS800 DCQY

Стол подъемный 
ручной

Стол подъемный 
ручной

Стол подъемный
ручной

Стол подъемный 
ручной

Платформа уравнивающая  
доклевеллер

Мобильная рампа

Грузоподъемность	 кг	 1000/2000

Высота подъема	 мм	 1000-4000

Мощность двигателя	 кВт	 0,75-4.0

Рабочее напряжение	 В	 220/380

Размер платформы	 мм	 1350х800х80/ 	  
		  2500х2000х180 

Грузоподъемность	 кг	 1000/2000/2700

Высота подъема	 мм	 1080/1080/1700

Мощность двигателя	 кВт	 0.75/1.5/3.0

Рабочее напряжение	 В	 220/380

Размер платформы 	 мм	 1220x610x70/  
		  2445x1830x195

DG AL

Платформа подъемная 
электрическая

Платформа подъемная 
электрическая
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Запасные частиАккумуляторные батареи

Емкость	А ч	 64-1296

Напряжение	 В	 2-80

Собственная масса	 кг	 10-2720

Описание	 Свинцово-кислотный

Емкость	А ч	 200-1600

Напряжение	 В	 2-80

Собственная масса	 кг	 12-3300

Описание	 Свинцово-кислотный, 
	 для тяжелых условий 
	 эксплуатации

Емкость	А ч	 1,2 – 200,0

Напряжение	 В	 2-12

Собственная масса	 кг	 0,33 - 70,00

Описание	 необслуживаемый, гелиевый

Sonnenschein A500

Емкость	А ч	 32 - 960

Напряжение	 В	 2-24

Собственная масса	 кг	 10-830

Описание	 необслуживаемый, гелиевый

EPzV

EPzВ ECSM

Промышленные 
аккумуляторы

Промышленные 
аккумуляторы

Подшипники

Цепи Фонари Сиденья

Зарядные устройства

Колеса Сальники РучкиГидравлические 
насосы

Аккумуляторные батареи

Промышленные 
аккумуляторы

Промышленные 
аккумуляторы

Запасные части для самоходной техники

Запасные части для ручной техники
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Стеллажи полочные Стеллажи и стеллажные системы

Стеллажи полочные 
на винтовых соединениях 
с порошковым полимерным покрытием

Полочные металлические стеллажи предназначены для ручной загрузки 
и хранения штучных товаров внутри помещения без упаковки, в коробках, 
пластиковых и металлических контейнерах с равномерно распределенной нагрузкой на полку.

Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, набираемую в одну или несколько 
линий любой длины, с необходимым количеством секций и возможностью регулирования полок по 
высоте. На стеллаж возможна установка угловых полок, боковых и задних стенок, ограничительных 
планок и разделителей.

Стеллажи полочные 
на зацепах с гальваническим цинковым покрытием

Полочные металлические стеллажи предназначены для ручной загрузки и хранения штучных 
товаров внутри помещения без упаковки, в коробках, пластиковых и металлических контейнерах с 
равномерно распределенной нагрузкой на полку.

Стеллажи могут комплектоваться специальными устройствами для хранения автомобильных 
шин, навешивания одежды на тремпелях, модульными и выдвижными ящиками, разделителями, 
запирающимися стальными дверями на проходах, мобильными лестницами, сплошными или 
перфорированными, стальными или пластмассовыми полками. Наружная поверхность может 
быть закрыта стальными панелями. Все стеллажи надежно крепятся к полу анкерными болтами. 
Для повышения жесткости конструкции стеллажи усиливаются вертикальными и горизонтальными 
раскосами.

Модель МС

Высота стеллажа мм 500-3000

Глубина полки мм 300-600

Длина полки мм 700-1500

Максимальная нагрузка на полку кг 100-150

Максимальная нагрузка на секцию кг 500-750

Шаг отверстий для крепления полок мм 25

Цвет Светло-серый RAL7035

Модель Super 123 TS 3 UNIRACK

Высота стеллажа мм 1576-5008 1979-4981 2000-8000

Глубина полки мм 320-800 600-1500 320-800

Длина полки мм 900-1800 920-2720 900-1800

Максимальная нагрузка на полку кг 140-640 320-900 140-640

Максимальная нагрузка на секцию кг 1100-3600 4000-4800 2300-4800

Шаг отверстий для крепления полок мм 33 33 33

Цвет
Рамы и балки 

на зацепах
Рамы и балки на зацепах

Рамы на винтах, 
балки на зацепах

Стойка

Продольный 
разделитель

Планка 
ограничительная

Полка

Разделитель 
на полку

Угловая полка

Рама			   Устройство для вывешивания одежды			  Вертикальные делители полок

БалкаПолка
Устройство для 

хранения автомобильных шин
Лотковая 

полка
Выдвижные 

ящики

Задняя стенка

Боковая стенка
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Стеллажи перекатные / многоуровневые Стеллажи и стеллажные системы

Стеллажи перекатные 

Стеллажи перекатные (мобильные) предназначены для хранения документов и различных грузов. 
Стеллажи устанавливаются на специальные рельсы и передвигаются по ним при помощи ручек 
механического привода. Перекатные стеллажи позволяют более экономично использовать полезную 
площадь помещения по сравнению со стационарными стеллажами. Коэффициент заполнения 
помещения при помощи перекатных стеллажей составляет 0,7, коэффициент заполнения 
помещения при помощи стационарных полочных стеллажей составляет 0,35. 

Стеллажи изготавливаются от двух и более секций. Перекатные стеллажи имеют стопорное устройство. 
Полки регулируются по высоте. Дополнительно могут комплектоваться антиопрокидывающим 
устройством, полками, ограничителями, разделителями.

Стеллажи многоуровневые (мезонины)

Стеллажи многоуровневые предназначены для складирования товаров в несколько этажей, что 
позволяет многократно увеличить складскую площадь. Такие стеллажные системы применяются 
как в небольших складах, так и крупных складских центрах. Основой для многоуровневых стеллажей 
являются обычные полочные либо паллетные стеллажи, собранные из стоек и горизонтальных 
балок, которые формируют уровни складирования. Все вертикальные стойки стеллажа крепятся 
между собой, образуя жесткую конструкцию. Площадки стеллажей покрыты панелями из 
гофрированного стального оцинкованного листа. Доступ на верхние этажи осуществляется при 
помощи лестниц, оснащенных перилами. Подача товара на верх может осуществляться с помощью 
конвейера, погрузчика, штабелера, лифта.

Модель Многоуровневые

Высота стеллажа мм 2500-8000

Максимальная ширина прохода мм 1200

Максимальная нагрузка на перекрытие кг/м3 300

Максимальная нагрузка на полку кг 140-640

Модель Перекатной механизм Ручной механизм

Высота мм до 7000 до 7000

Длина мм 1091 – 4650 900 – 1800

Глубина мм 643 – 1666 643 – 1666

Грузоподъемность кг До 3000 До 2000

Описание Перемещение по рельсам, полки на зацепах

Корпус 
дополнительный

Полка

Полка нижняя

Рама 
дополнительная

Рама основная

Рельс

Балка	П олка

Площадка

Ограждение

Рама

Отбойный борт

Выдвижные 
ящики

Устройство для хранения 
автомобильных шинСтальные панели		Л  естница

Ручка 
механического 
привода

Боковая 
панель Упор Корпус основной
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Стеллажи паллетные Стеллажи и стеллажные системы

Стеллажи паллетные рядные

Стеллажи паллетные рядные предназначены для хранения грузов 
на паллетах (поддонах). Представляют собой сборно-разборную 
конструкцию, собираемую из отдельных элементов. Все элементы 
стеллажа, кроме рамы, окрашиваются порошковой краской. Элементы рам соединяются между 
собой болтами, балки крепятся к раме при помощи зацепов.  Стеллажи могут комплектоваться 
панелями распределения нагрузок на раму, брусами поддержки паллет, упорными балками для 
паллет, направляющими для бочек, рулонов и ящиков, брусами-держателями для настилов, 
полками, угловыми, боковыми и фронтальными защитными ограждениями.

Стеллажи паллетные въездные

Стеллажи паллетные въездные (набивные, Drive-In) предназначены для хранения однородного 
груза на паллетах (поддонах). Отсутствие проходов между стеллажами повышает эффективность 
использования складских помещений. Конструкция позволяет перемещаться грузоподъемной 
технике внутри стеллажа. 

Стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных 
элементов. Элементы стеллажа соединяются между собой болтами.  Стеллажи могут комплектоваться 
угловыми, боковым и фронтальными защитными ограждениями.

Модель паллетные Въездные

Высота стеллажа мм 3000-9000

Максимальная длина активного туннеля мм 20000

Минимальная ширина активного туннеля мм 1390

Максимальная масса поддона кг 2000

Модель Паллетные рядные

Высота стеллажа мм 2000-13500

Глубина рамы мм 600-1500

Длина балок мм 900-4000

Максимальная нагрузка на пару балок кг 330-6000

Максимальная нагрузка на раму кг 2700-30000

Рама

Балка

Полка

Защитное 
ограждение одного 
ряда стелладей

Угловое защитное 
ограждение стойки

Ригель верхний

Раскос

Рама

Ложемент

Уголок для ложемента

Кронштейн

Упор задний

Ригель

Направляющий рельс

Защитное ограждение
Защитное 

ограждение стойки Загрузочный 
пролет

Стволовая 
секция
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для хранения грузов на паллетах (поддонах)

Стеллажи гравитационные предназначены для хранения грузов на паллетах (поддонах). 
Стеллажи гравитационные являются автоматизированным аналогом въездных стел-
лажей, где груз передвигается под собственной тяжестью. Груз обрабатывается по 
принципу «FIFO» (first in, first out) или «LIFO» (last in, first out).	     
В первом случае «FIFO» — поддон, размещенный в тоннеле первым, будет отгружен первым. 
Данная особенность важна при работе с продукцией ограниченного срока реализации.	   
Во втором случае «LIFO» — поддон, установленный в тоннеле первым, будет отгружен последним. 
Данная особенность применима при хранении однотипного товара с неограниченным сроком 
годности.											            
Система гравитационных стеллажей представляет собой сборно-разборную конструкцию, 
состоящую из стоек, балок, системы раскосов, специальных роликовых направляющих или 
тележек, расположенных под углом от 3 до 5%  наклона, с механизмом задержки грузов. 
Механизм задержки исключает 
самопроизвольную выгрузку 
груза из тоннеля. Данная 
конструкция позволяет повысить  
эффективность использования 
складских площадей и поддер- 
живать высокую интенсивность 
движения грузов.

Стеллажи гравитационные Стеллажи и стеллажные системы

для хранения штучных грузов

Стеллажи гравитационные предназначены для хранения штучных грузов в коробках и ящиках. 
Представляют собой сборно-разборную конструкцию на основе стандартных полочных стеллажей, 
состоящую из стоек, балок, специальных роликовых направляющих и механизма задержки 
грузов. Направляющие устанавливаются под углом по которым груз под собственной тяжестью 
передвигается от зоны загрузки к зоне выгрузки. Механизм задержки исключает самопроизвольную 
выгрузку секции. Данная конструкция позволяет повысить эффективность использования 
складских площадей и поддерживать высокую интенсивность движения грузов.

Модель гравитационные

Высота стеллажа мм до 13500

Глубина тоннеля мм до 12400

Максимальная нагрузка на паллету кг 1500

Угол наклона направляющих % 3-5

Модель гравитационные

Высота стеллажа мм 2000-8000

Ширина секции мм 900-1800

Максимальная нагрузка на секцию кг до 4800

Угол наклона направляющих % 3-5

Рама

Роликовые 
направляющие

Механизм задержки 
груза

 
 

Балка

Рама

Роликовые 
направляющие

Механизм задержки 
груза

Балка

Зона загрузки

Зона загрузки

Зона выгрузки

Зона выгрузки



32 33www.maxformer.com

Стеллажи консольные / метизные Стеллажи и стеллажные системы

Стеллажи консольные

Стеллажи консольные предназначены для хранения длинномерных грузов. Стеллаж имеет 
возможность моделирования по количеству ярусов хранения и длины стеллажа. Груз на стеллаже 
может храниться с одной или двух сторон. Консоль может устанавливаться горизонтально или под 
наклоном. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию из отдельных элементов 
на болтовых соединениях. Имеет порошковое полимерное покрытие.

Стеллажи метизные

Стеллажи метизные предназначены для хранения метизов, фурнитуры, комплектующих и прочих 
мелких штучных грузов. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую 
из стоек, опор, траверс и кювет.  Кюветы на стеллаже могут храниться с одной или двух сторон. 
Стеллаж может устанавливаться стационарно или комплектоваться роликами для перемещения.  
Имеет порошковое полимерное или оцинкованное покрытые.

Модель Метизные

Высота мм до 1800

Длина мм до 1100

Глубина мм до 600

Нагрузка на стеллаж кг до 250

Размер кювет мм 125х140х230, 75х100х155, 50х90х100

Модель консольные

Высота колон мм до 8000 мм

Длина консоли мм до 2000 мм

Количество консолей в  высоту шт 12

Грузоподъемность на консоль кг 3520

Стойка

Консоль

Раскосная система

Опора 
двухсторонняя

Стойка

Траверса

Кювета

Опора

Ролик
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Заявка на стеллажи / технические характеристики

Технические характеристики паллетного стеллажа (профиль балки, профиль стойки, максимальные 
допустимые нагрузки на ярус стеллажа (на пару балок), максимальные допустимые нагрузки на 
секцию стеллажа и другие)рассчитываются на основании Заявки на паллетные стеллажи. Заявка 
заполняется Покупателем.

На основании данных Заявки паллетного стеллажа Покупателю выдается приложение к паспорту на 
стеллаж паллетный Технические характеристики паллетного стеллажа.

образец заполнения заявки на паллетные стеллажы

Технические характеристики стеллажа

1 Высота помещения до потолочного перекрытия (min) Н1, мм	 5700 
2 Размеры поддона: Ширина х Глубина х Высота, мм	E UR: 800х1200х150  
3 Максимальная высота груза с поддоном Н2, мм	 1800 (1500) 
4 Высота стеллажа до первого нагруженного яруса Н3, мм	 1980 
5 Расстояние между ярусами, Н4, мм	 1850 
6 Высота стеллажа общая Н, мм	 4500 
7 Глубина стеллажа В, мм	 1200 
8 Количество поддонов на ярусе	 3 (2) 
9 Максимальный вес груза на поддоне Р, кг	 600, 400, 900 
10 Количество ярусов не считая пола	 2 
11 Характеристики балки (длина в мм, профиль)	 Балка 2700 П130х50х1,5 
12 Максимальная допустимая нагрузка на ярус (на пару балок), кг	 3000 
13 Характеристики рамы (высота Н в мм, профиль)	Р ама 4500 П 70 
14 Максимальная допустимая нагрузка на секцию стеллажа без учета груза, стоящего на полу, кг	 9100

1. Покупатель обязуется  эксплуатировать склад в соответствии с техническими характеристиками. Удары по балкам и 
рамам, в том числе и при установке груза на балки, не допустимы.

2. Настоящие технические характеристики гарантируются при  условии закрепления рам стеллажа к полу анкерными 
болтами.

3. В случае изменения Покупателем характеристик стеллажа (высота до первого нагруженного яруса, количество ярусов, 
расстояние между ярусами, допустимая нагрузка на ярус) необходимо согласовать с поставщиком новые технические 
характеристики стеллажа. В противном случае Поставщик не несет ответственности за технические характеристики 
стеллажа и безопасность его эксплуатации.

4. Поставщик не несет ответственности за безопасность  эксплуатации стеллажа в случае повреждения его элементов 
погрузочной техникой. При повреждении элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.

5. Поставщик не несет ответственности за безопасность  эксплуатации стеллажа в случае неправильной подготовки 
пола под установку стеллажей.

Заказ оформил_________________________________________________Н.Д.Никитин
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Пластиковые паллеты

Модель СРР888 СРР881 СРР850 CPP726

Габаритные размеры кг 1200х800х160 1200х1000х160 1200х800х145 1200х1000х145

Статическая нагрузка кг 10000/14000 10000/14000 4000 6400

Динамическая нагрузка кг 2500/3500 2500/3500 1000 1200

Нагрузка на стеллаже кг 1000 1000 - 1000

Собственная масса кг 21,5 / 18,0 22,0 / 18,5 12,50 22,0 / 18,0

Основание 3 полоза 3 полоза 3 полоза 6 полозев

Класс усиленные усиленные средние Средние

Модель CPP4848DR CPP400 CPP406 Binda 122

Габаритные размеры кг 1200x1200x125 1100х1100х140 1100х1100х163 1232х120х85

Статическая нагрузка кг 3200 4000 8000 14000

Динамическая нагрузка кг 800 750 1200 -

Нагрузка на стеллаже кг - - 600 -

Собственная масса кг 12,5 10,5 17,0 1,5

Основание 9 упоров 9 ножек 6 полозьев 1 полоз

Класс Для бочек контейнерные контейнерные строповая балка

CPP4848DR CPP400 CPP406 Binda 122

CPP888 CPP881 CPP850 CPP726

Модель Р18 Р14 Р20 Р17

Габаритные размеры кг 1200х800х150 1200х800х155 1200х1000х150 1200х800х160

Статическая нагрузка кг 5000 5000 5000 5000

Динамическая нагрузка кг 1500 1500 1500 1250

Нагрузка на стеллаже кг 1500 1500 1200 1000

Собственная масса кг 17,5 14,0 20,0 16,5

Основание 3 полоза 4 полоза 3 полоза 3 полоза

Класс гигиенический гигиенический гигиенический Средние

P18 P14 P17P20

Полимерная тара

Модель СРР800 СРР803 СРР110 СРР113

Габаритные размеры кг 1200х800х140 1200х800х150 1200х1000х130 1200х1000х140

Статическая нагрузка кг 2800 4000 1600 3000

Динамическая нагрузка кг 700 1000 400 750

Нагрузка на стеллаже кг - - - -

Собственная масса кг 6,5 8,0 6,0 7,5

Основание 9 стоп 3 полоза 9 стоп 3 полоза

Класс легкие средние легкие легкие

Модель СРР300 СРР303 СРР305 СРР306

Габаритные размеры кг 1200х1000х140 1200х1000х150 1200х1000х150 1200х1000х150

Статическая нагрузка кг 3000/4000 6000/8000 7200/9600 7200/9600

Динамическая нагрузка кг 750/1000 1500/2000 1800/2400 1800/2400

Нагрузка на стеллаже кг - 600/800 600/800 600/800

Собственная масса кг 10,5/9,5 14,5/13,5 15,5/14,5 16,0/15,0

Основание 3 стопы 3 полоза 5 полозьев 6 полозьев

Класс средние средние средние средние

CPP300 CPP303 CPP305 CPP306

CPP800 CPP803 CPP110 CPP120

Модель Р8 Р5 Р1 Р2

Габаритные размеры кг 800х600х150 800х600х1500 1200х1000х160 1200х800х155

Статическая нагрузка кг 2500 500 2000 1500

Динамическая нагрузка кг 500 500 1000 800

Нагрузка на стеллаже кг 500 - - -

Собственная масса кг 8,0 5,0 6,5 5,5

Основание 3 полоза 8 стоп 9 стоп 9 стоп

Класс полупаллета полупаллета легкие легкие

P5P8 P1 P2
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Модель 1 2 3 4

Длина мм 600 530 433 433

Ширина мм 400 400 347 347

Высота мм 200 140 283 283

Опции Стенки и дно сплошные 
С крышкой, стенки и 
дно сплошные

Стенки с перфорацией, 
дно сплошное 

Стенки и дно 
сплошные

Цвет белые, окрашенные, черные

Материал первичный или вторичный полиэтилен

Ящики

1

1

2

2

3

3

4

4

Модель 1 2 3 4

Длина мм 600 600 600 600

Ширина мм 400 400 400 400

Высота мм 260 420 350 270

Опции
Стенки с перфорацией, 
дно с перфорацией

Стенки с перфорацией, 
дно сплошн./с перфор.

Стенки с перфорацией, 
дно сплошное

Стенки сплошные,  
дно сплошное

Цвет белые, окрашенные, черные

Материал первичный или вторичный полиэтилен

Модель 1 2 3 4

Длина мм 600 600 600 600

Ширина мм 400 400 400 400

Высота мм 155 140 300 200

Опции
Стенки с перфорацией, 
дно сплошное

Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно сплошные
Стенки и дно 
сплошные

Цвет белые, окрашенные, черные

Материал первичный или вторичный полиэтилен

1 2 3 4

Модель 1 2 3 4

Длина мм 600 600 600 600

Ширина мм 400 400 400 400

Высота мм 170-130 260-220 110 70

Опции
Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно 
с перфорацией 

Стенки и дно 
с перфорацией

Цвет белые, окрашенные, черные

Материал первичный или вторичный полиэтилен

Полимерная тара

1

1

2

2

3

3

4

4

Модель 1 2 3 4

Длина мм 660 400 745 430

Ширина мм 360 300 625 430

Высота мм 366 155 - 110 60 110

Опции
Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно 
сплошные 

Цвет белые, окрашенные, черные

Материал первичный или вторичный полиэтилен

Модель 1. Литой 2. На колесах 3. Ажурный 4. Разборной 5. Крышка

Внешние размеры мм
1200х800х760/ 
1200х1000х760

1200х800х915/ 
1200х1000х915

1200х800х760/ 
1200х1000х760

1200х800х760/ 
1200х1000х760

1200х800 / 
1200х1000

Внутренние размеры мм
1110х710х610/ 
1110х910х610

1110х710х610/ 
1110х910х610

1110х710х610/ 
1110х910х610

1110х710х610/ 
1110х910х610

-

Макс.нагрузка кг 500 / 500 500 / 500 500 / 500 500 / 500 -

Объем л 535 / 670 535 / 670 535 / 670 535 / 670 -

Собственная масса кг 34,5 37,0 / 44,0 34,5 / 38,5 34,5 / 39,5 6,5 / 7,8

1 2 3 4 5
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Модель:
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Шкаф одежный

Полка для головного убора

Перфорация на двери

Перекладина для вешалок 
и крючки

Отдельный замок на 
каждое отделение

Шкафы одежные

Модель:Модель:

Модель:

Высота		  мм	 1860

Ширина		  мм	 500

Глубина		  мм	 500

Количество ячеек	 шт	 2

Комплектация	 2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 
		  2 врезных замка

Высота		  мм	 1860

Ширина		  мм	 800

Глубина		  мм	 500

Количество ячеек	 шт	 2

Опции		  2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 
		  2 врезных замка

Высота		  мм	 1860

Ширина		  мм	 600

Глубина		  мм	 500

Количество ячеек	 шт	 2

Комплектация	 2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 
		  2 врезных замка

ШРМ-АК

ШРМ-АК/500 ШРМ-АК/800

Шкаф одежный Шкаф одежный

Металлическая мебель

Модель:Модель:

Высота		  мм	 1860

Ширина		  мм	 600/800

Глубина		  мм	 500

Количество ячеек	 шт	 2

Комплектация	 2 полки,  2 перекладины, 4 крючка, 
		  2 врезных замка

Высота		  мм	 1860

Ширина		  мм	 300/400

Глубина		  мм	 500

Количество ячеек	 шт	 2

Комплектация	 1 полка, 1 перекладина, 2 крючка, 
		  1 врезной замок

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 300/400

Глубина	 мм	 500

Количество ячеек	 шт	 1

Комплектация	 1 полка, 1 перекладина, 
	 2 крючка, 1 врезной замок

Высота		  мм	 1860

Ширина		  мм	 400

Глубина		  мм	 500

Количество ячеек	 шт	 1

Комплектация	 1 полка, 2 перекладины,  
		  1 врезной замок, 2 отделения

ШРМ-22-М/800

ШРМ-11

ШРМ-М/400

ШРМ-21

Шкаф одежный 
основной

Шкаф одежный 
односекционный 

на два отделения

Шкаф одежный 
односекционный 

Шкаф одежный
приставной



Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:
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Шкафы одежные / архивные

Модель:Модель:

Модель: Модель:

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 600

Глубина	 мм	 500

Количество ячеек	 шт	 2

Комплектация	 5 полок,  1 перекладина, 2 крючка, 
	 2 врезных замка

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 300

Глубина	 мм	 500

Количество ячеек	 шт	 2

Опции	 2 перекладины, 2 врезных замка

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 600

Глубина	 мм	 500

Количество ячеек	 шт	 4

Комплектация	 4 перекладины, 4 врезных замка

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 850

Глубина	 мм	 500

Количество ячеек	 шт	 1

Комплектация	 1 полка, 1 перекладина, 
	 1 ригельный замок

ШРМ-24 ШРМ-11.Р

ШРМ-22У ШРМ-12

Шкаф одежный 
усиленный 

Шкаф одежный 
двухсекционный

на четыре ячейки

                Шкаф одежный 
односекционный

на две ячейки

Шкаф одежный 
с ригельным

замком

Металлическая мебель

Модель:Модель:

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 850

Глубина	 мм	 500/400

Количество полок	 шт	 4

Комплектация	 3 регулируемые полки, 
	 1 ригельный замок

Высота	 мм	 680

Ширина	 мм	 425

Глубина	 мм	 500

Количество полок	 шт	 2

Комплектация	 1 регулируемая полка, 
	 1 ригельный замок

Высота	 мм	 930

Ширина	 мм	 850

Глубина	 мм	 500/400

Количество полок	 шт	 2

Комплектация	 1 регулируемая полка,  
	 1 ригельный замок

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 425

Глубина	 мм	 500

Количество полок	 шт	 4

Комплектация	 3 регулируемые полки, 
	 1 ригельный замок

ШАМ-11 

ШАМ-0,5

ШАМ-12/680

ШАМ-12

Шкаф архивный 

Шкаф архивный Шкаф архивный
антресоль 

Шкаф архивный 



Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:
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Картотеки / Шкафы ячеечные 

Модель:Модель:

Модель: Модель:

Высота	 мм	 1335/1645

Ширина	 мм	 465/465

Глубина	 мм	 630

Количество ящиков	 шт	 4/5

Комплектация	 Центральный замок, телескопичес- 
	 кие направляющие, антиопрокиды- 
	 вающее устройство

Высота	 мм	 1370

Ширина	 мм	 525

Глубина	 мм	 585

Количество ящиков	 шт	 7

Комплектация	 Центральный замок, телескопичес- 
	 кие направляющие, антиопрокиды- 
	 вающее устройство

Высота	 мм	 715

Ширина	 мм	 465

Глубина	 мм	 630

Количество ящиков	 шт	 2

Комплектация	 Центральный замок, телескопичес- 
	 кие направляющие, антиопрокиды- 
	 вающее устройство

Высота	 мм	 1025

Ширина	 мм	 465

Глубина	 мм	 630

Количество ящиков	 шт	 3

Комплектация	 Центральный замок, телескопичес- 
	 кие направляющие, антиопрокиды- 
	 вающее устройство

КР-2 КР-3

КР-4 / КР-5 КР-7

Картотека
для документов

формата А-4

Картотека для 
документов

формата А-4

Картотека
для документов

формата А-5

Картотека
для документов

формата А-4

Металлическая мебель

Модель:Модель:

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 900

Глубина	 мм	 500

Количество ячеек	 шт	 12

Комплектация		  12 врезных замков

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 600

Глубина	 мм	 500

Количество ячеек	 шт	 8

Комплектация		  8 врезных замков

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 300

Глубина	 мм	 500

Количество ячеек	 шт	 4

Комплектация		  4 врезных замка

Высота	 мм	 1860

Ширина	 мм	 300

Глубина	 мм	 500

Количество ячеек	 шт	 4

Комплектация	 4 врезных замка, промежуточная  
	 секция модульного ряда

ШРМ-312

ШРМ-14

ШРМ-28

ШРМ-14М

Сумочница

Сумочница
приставной шкаф

Сумочница
Основной шкаф

Сумочница



Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:
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Верстаки

Модель:Модель:

Модель:

Высота	 мм	 860

Ширина	 мм	 1000

Глубина	 мм	 685

Собственная масса	 кг	 34

Комплектация		П  одвесной ящик 

Высота	 мм	 860

Ширина	 мм	 1000

Глубина	 мм	 685

Собственная масса	 кг	 30

Комплектация	 Стенка задняя, полка верстачная 

Высота	 мм	 860

Ширина	 мм	 1600/1900

Глубина	 мм	 685

Собственная масса	 кг	 93/101

Комплектация	 Тумба с 2-мя полками, драйвер 
	 с 5-ю ящиками, полка верстачная 

ВП-4

ВП-Э ВП-1

Верстак
эконом

Верстак 
двухтумбовый

Рабочий стол

Металлическая мебель

Модель:Модель:

Высота	 мм	 860

Ширина	 мм	 1200/1390/1600

Глубина	 мм	 685

Собственная масса	 кг	 54/59/64

Комплектация	 Тумба с 2-мя полками, 
	 полка верстачная  

Высота	 мм	 860

Ширина	 мм	 1200/1390/1600

Глубина	 мм	 685

Собственная масса	 кг	 68/74/79

Комплектация	Д райвер с 5-ю ящиками, 
	 полка верстачная 

Высота	 мм	 860

Ширина	 мм	 1600/1900

Глубина	 мм	 685

Собственная масса	 кг	 88 / 94

Комплектация	Д ве тумба с 2-мя полками, 
	 полка верстачная  

Высота	 мм	 860

Ширина	 мм	 1600/1900

Глубина	 мм	 685

Собственная масса	 кг	 118 / 124

Комплектация	Д ва драйвера с 5-ю ящиками, 
	 полка верстачная 

ВП-2

ВП-5

ВП-3

ВП-6

Верстак
однотумбовый

Верстак
двухтумбовый

Верстак
двухтумбовый

Верстак
однотумбовый

Тумба с выдвижными 
ящиками

Экран с перфорацией для 
навесного оборудования

Тумба с дверцей

Столешница с 
оцинкованным покрытием



Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:
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Навеска для верстаков / Ключницы, аптечки

Модель:Модель:

Модель:

Высота	 мм	 50

Ширина	 мм	 50 / 80

Глубина	 мм	 100

Высота	 мм	 80 / 80

Ширина	 мм	 315 / 250

Глубина	 мм	 25 / 25

Комплектация	 крепеж (винты, гайки, шайбы) 

Высота	 мм	 155 / 155

Ширина	 мм	 583 / 280

Глубина	 мм	 25

Комплектация	 крепеж (винты, гайки, шайбы)

Высота	 мм	 500

Ширина	 мм	 1000/1200/1390/1600/1900

Глубина	 мм	 40

Комплектация	 крепеж (винты, гайки, шайбы)  

Экран Крючки металлические

для инструмента / для ключей удлиненная / укороченная

Держатели Полки

Экран Крючки

Металлическая мебель

Модель:Модель:

Высота	 мм	 200

Ширина	 мм	 160

Глубина	 мм	 80

Количество ключей	 шт	 20

Комплектация	 Брелки пластиковые, крепеж   

Высота	 мм	 300

Ширина	 мм	 240

Глубина	 мм	 80

Количество ключей	 шт	 48

Комплектация	 Брелки пластиковые, крепеж   

Высота	 мм	 300

Ширина	 мм	 240

Глубина	 мм	 80

Количество ключей	 шт	 96

Комплектация	 Брелки пластиковые, крепеж 

Высота	 мм	 380

Ширина	 мм	 300

Глубина	 мм	 160

Комплектация	П олка съемная, возможность  
	 крепления к стене 

		

КС-20

КС-96

КС-48

АМ

Ключница

Аптечка
медицинская

Ключница

Ключница



Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:
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Ящики почтовые / Шкафы / Мебель лабораторная

Модель:Модель:

Модель:

Высота	 мм	 685 / 870

Ширина	 мм	 385

Глубина	 мм	 195

Комплектация	 Замки, фиксаторы дверей   

Высота	 мм	 1830

Ширина	 мм	 600

Глубина	 мм	 320 / 260

Количество ящиков	 шт	 34 / 58

Комплектация		  Замки

Высота	 мм	 1870

Ширина	 мм	 325 / 600 / 600

Глубина	 мм	 420

Количество ящиков	 шт	 9 / 22 / 38

Комплектация		  Замки   

Высота	 мм	 500 / 590

Ширина	 мм	 385

Глубина	 мм	 195

Комплектация	 Замки, фиксаторы дверей   

КП-4/  КП-5 КП-6 / КП-8

АС-1034 / АС-1058 СД-109 / СД-122 /  СД-138

Шкаф 
абонентский

Шкаф 
депозитный

Ящик почтовый Ящик почтовый

Металлическая мебель

Модель:Модель:

Высота	 мм	 900 / 900

Ширина	 мм	 1200 / 1500

Глубина	 мм	 1400 / 1400

Опции	 Столешницы ДСП, постформинг,  
	 нержавейка

Высота	 мм	 760 / 900

Ширина	 мм	 1200 / 1500 / 1800

Глубина	 мм	 600 / 700 / 800

Опции	 Столешницы ДСП, постформинг,  
	 нержавейка, керамическая плитка

Высота	 мм	 900 / 900 / 900

Ширина	 мм	 600 / 1200 / 1400

Глубина	 мм	 700 / 800

Опции	 Сушилки, раковины, полки, 
	 штативы, смесители

Высота	 мм	 2310 / 2310 / 2310

Ширина	 мм	 1200 / 1500 / 1800

Глубина	 мм	 905 / 905 / 905

Опции	 Столешницы постформинг,  
	 нержавейка, керамическая плитка, 
	 краны, раковины

Стол
островной

Шкаф
вытяжной

Мойка

Стол
лабораторный
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Модель
1. Без 
кронштейна

2. Поворотные 
с крепежной 
панелью

3. Поворотные 
с крепежной 
панелью и 
тормозом

4. Неповоротные 
с крепежной 
панелью

5.
Повороные 
усиленные 
с крепежной 
панелью

6. Повор.  
усил. с 
крепежной 
панелью и 
тормозом

7. 
Неповоротные 
усиленные с 
крепежной 
панелью

Диаметр колеса мм 100-250 100-250 100-250 100-250 200 200 200

Габариты 
площадки

мм - 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110 135х110 135х110 135х110

Расстояние меж- 
ду центрами кре- 
пежных отверстий

мм - 80х60/ 105х80 80х60/ 105х80 80х60/ 105х80 105х80 105х80 105х80

Общая высота мм 129-290 129-290 129-290 251 251 251

Грузоподъем-
ность

кг 160-400 160-400 160-400 160-400 500 500 500

Материал (диск/шина) алюминий/резина

Подшипник шариковый

Колеса на резиновом ходу серия 27

Колеса на резиновом ходу серия 28

Модель
1. Без 
кронштейна

2. Поворотные с 
крепежной панелью

3. Поворотные с 
крепежной панелью 
и тормозом

4. Неповоротные с 
крепежной панелью

5. Поворотные 
с отверстием

6. Поворотные 
с отверстием и 
тормозом

Диаметр колеса мм 80-400 80-280 80-250 80-280 80-200 80-200

Габариты 
площадки

мм -
100х80/ 140х110/ 
200х160

100х80/ 140х110
100х80/ 140х110/ 
200х160

- -

Расстояние меж- 
ду центрами кре- 
пежных отверстий

мм -
80х60/ 105х80/ 
150х115

80х60/ 105х80
80х60/ 105х80/ 
150х115

- -

Общая высота мм - 109-317 109-290 109-317 110-228 110-228

Грузоподъем-
ность

кг 60-425 60-385 60-250 60-385 60-205 60-205

Материал (диск/шина) сталь/ резина

Подшипник роликовый

Модель
1. Без 
кронштейна

2. Поворотные с 
крепежной панелью

3. Поворотные с 
крепежной панелью 
и тормозом

4. Неповоротные с 
крепежной панелью

5. Поворотные 
с отверстием

6. Поворотные 
с отверстием и 
тормозом

Диаметр колеса мм 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200

Габариты 
площадки

мм - 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110 - -

Расстояние меж- 
ду центрами кре- 
пежных отверстий

мм - 80х60/ 105х80 80х60/ 105х80 80х60/ 105х80 - -

Общая высота мм - 109-234 109-234 109-234 110-228 110-228

Грузоподъем-
ность

кг 150-500 150-350 150-350 150-350 150-350 150-350

Материал (диск/шина) полиамид

Подшипник скольжения

Колеса на резиновом ходу серии 31

Колеса из полиамида серии 46

Модель 1-5. Без кронштейна
6. С цельнолитой 
резиной

7-8. Пневматические пово-
ротные с крепежной панелью

Диаметр колеса мм 250 250 350 360 400 330 250 250

Ширина контакт- 
ного слоя

мм 85 80 75 85 92 35 - -

Диаметр осевого 
отверстия

мм 20 15-17 15-17 20 20 15-17 - -

Ширина ступицы мм 74 65 85 72 156 86 - -

Грузоподъем-
ность

кг 90 150 180 200 200 180 135 135

Материал (диск/шина)
полипропилен/ 
резина пневм.

металл/ 
резина 
пневм.

металл/ 
резина 
пневм.

металл/ 
резина 
пневм.

металл/ 
резина 
пневм.

металл/ резина 
цельн.

металл/ 
резина пневм.

металл/ 
резина 
пневм.

Подшипник роликовый шариковый

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

Колеса и Шины Колеса
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Модель
1. Без 
кронштейна

2. Поворотные с 
крепежной панелью

3. Поворотные с 
крепежной панелью 
и тормозом

4. Неповоротные с 
крепежной панелью

5. Поворотные 
с отверстием

6. Поворотные 
с отверстием и 
тормозом

Диаметр колеса мм 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200

Габариты 
площадки

мм - 100х80 100х80 100х80 -

Расстояние меж- 
ду центрами кре- 
пежных отверстий

мм - 80х60 80х60 80х60 -

Общая высота мм 109-234 109-234 109-234 110-228 110-228

Грузоподъем- 
ность

кг 100-380 100-350 100-350 100-350 100-350 100-350

Материал (диск/шина) полиамид/полиуретан

Подшипник роликовый

Колеса из полиуретана серии 52

Модель
1. Без 
кронштейна

2. Поворотные 
с крепежной 
панелью

3. Поворотные 
с крепежной 
панелью и 
тормозом

4. Неповоротные 
с крепежной 
панелью

5.
Повороные 
усиленные 
с крепежной 
панелью

6. Повор.  
усил. с 
крепежной 
панелью и 
тормозом

7. 
Неповоротные 
усиленные с 
крепежной 
панелью

Диаметр колеса мм 80-250 80-200 80-200 80-200 125-200 125-200 125-200

Габариты 
площадки

мм - 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110
100х85/
135х110

100х85/
135х110

100х85/
135х110

Расстояние меж- 
ду центрами кре- 
пежных отверстий

мм -
80х60/
105х80

80х60/
105х80

80х60/
105х80

80х60/ 
105х80

80х60/ 
105х80

80х60/
105х80

Общая высота мм 109-234 109-234 109-234 162-251 162-251 162-251

Грузоподъем-
ность

кг 180-1000 150-350 150-350 150-350 250-800 250-800 250-800

Материал (диск/шина) алюминий/полиуретан

Подшипник шариковый

Колеса из полиуретана серии 56

Колеса для грузоподъемной техники

Шины

Модель 1-5. Без кронштейна с шариковым подшипником 6-8. Подвилочные ролики

Диаметр колеса мм 160-200 160-200 160-200 160-200 150-200 82 80 70-82

Ширина контакт- 
ного слоя

мм 50 50 50 50 45-50 60-70 60-70 60-70

Диаметр осевого 
отверстия

мм 20 20 20 20 20 20 20 20

Ширина ступицы мм 58 60 50-60 58 58-60 60-70 60-70 60-70

Грузоподъем-
ность

кг 350-500 350-500 450-1100 450-800 450-600 450-500 350-400 450-700

Материал (диск/шина)
алюминий/ 
полиуретан

алюминий/ 
резина

чугун/
полиуретан

полиамид полиамид/полиуретан
сталь/ 
полиуретан

полиамид

Подшипник шариковый

Модель 1 2 3 4 5 6 7 8

Размер 4.00-8 5.00-8 6.00-9 6.50-16 6.50-10 7.00-15 7.50-12 8.15-15

Обод 2.50 3.00 4.00 5.00 5.00 5.50 6.00 7.00

Индекс нагрузки 
PLY

6 8/10/12 10/12 8/10 10/12/14 12/14/16 12/14/16 12/14/16

Ширина мм 108 131 160 178 178 203 215 221

Внешний 
диаметр

мм 423 489 545 749 597 762 808 706

Колеса и шины

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Колеса
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КИЕВ: 
03680, г. Киев, ул. Качалова, 5� 
(территория металлобазы «Альянс») 
Телефоны:	 (044) 499 76 66, (044) 499 76 77 
Факс:	 (044) 499 76 79

ДОНЕЦК:

83059, г. Донецк, ул.Складская,5, офис 101-107 
(территория базы «Спортэк») 
�Телефоны:	 (062) 386 93 55, (062) 385 94 41 
Факс:	 (062) 386 93 54��

E-mail:	 office@maxformer.com

www.maxformer.com
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